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1 Einfuhrung

1.1 Messsystem deBAKOM

Wesentliche Komponenten des Messsystems sind eine wetterfeste und beheizte Mikrofoneinheit (Klasse 1
Mikrofon) mit Windschirm, eine Wetterstation sowie ein Messrechner. Bei Windgeschwindigkeiten im

Mittel > 5 m/s werden alle Gerdausche ausgeblendet, um die Erfassung von Storgerdauschen zu verhindern.
Die Daten werden im Messrechner erfasst und stiindlich an das Umwelt- und Nachbarschaftshaus (UNH)

iibertragen.

Fiir die Gerduschauswertung wird eine spezielle Software eingesetzt, die eine 2-stufige Erkennung durch-
fiihrt: 1. Stufe ist die Erkennung auf Grund physikalischer Parameter nach DIN 45643 (Messung und
Beurteilung von Fluggerduschen) d.h. der Schallpegel eines Fluggerduschereignisses muss z.B. einen
Messschwellenpegel um mindestens einen bestimmten Betrag iibersteigen; 2. Stufe ist eine detaillierte
Erkennung anhand einer Korrelationsanalyse mit Musterspektren (s. Anlage). Diese werden mit Hilfe von
Audioaufzeichnungen aus fiir den Messort typischen Fluggerauschereignissen erstellt. Als 3. Stufe werden
die erkannten Fluggerduschereignisse mit den FANOMOS-Daten (Radarspuren) der Deutschen Flugsi-
cherung (DFS) korreliert. Falls diese Priifkriterien alle zueinander passen, wird das Ereignis als Flugge-

rauschereignis deklariert und flieBt in die Fluggerauschauswertung ein.

1.2 Erlauterung der verschiedenen Pegel (Abkurzungen)

Lo, = Fluggerdusch Leq nach DIN 45643 (vom Februar 2011) (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).

Lpmv,n = Fluggerdusch Leq nach DIN 45643 (vom Februar 2011) (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

Lot ait = Fluggerausch Leq nach DIN 45643 (vom Oktober 1984) (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).

Lpivy at = Fluggerausch Leq nach DIN 45643 (vom Oktober 1984) (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

Leq = Leq aller Gerausche (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).

Leq,n = Leg aller Gerdusche (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

Los 1= Leq aller Gerausche der zu 95% der Beurteilungszeit iiberschritten ist (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).
Los,n = Leg aller Gerdusche der zu 95% der Beurteilungszeit iiberschritten ist (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).
NAT68 = Anzahl der Fluggerduschereignisse die 68 dB(A) iiberschreiten (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).
NAT72 = Anzahl der Fluggerduschereignisse die 72 dB(A) iiberschreiten (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).




1.3 Standort der Messstation

Die mobile Messstation am Kindergarten SchwanenstraBe in Nauheim, wurde am 08. Oktober 2012 in
Betrieb genommen. Die Koordinaten des Standortes lauten: 32 U 461658; 5533909 [UTM]. Die
Messhohe des Mikrofons betrigt 10 m iiber Grund. Diese Auswertung umfasst Daten von 09. Oktober

2012 bis zum 12. Februar 2013.
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2 Uberflughohen und Uberflughohenstaffelung

2.1 Auswertungsmethode

Der Auswertebereich fiir die Uberfliige iiber dem MP-213 hat folgende AusdehnungsmaBe: Breite jeweils
1852 m (1 NM) links und rechts der Station; die Auswertungshohe betragt maximal 4500 m iiber NN
(MSL), die Flugrichtung durch die Tore betragt fiir die Abfliige 185° bei BR25 und 230° bei BR18, fiir die
Anfliige 110° bei BR25 und 230° bei BRo7.

Zur Ubersicht werden die Abbildungen der ,,Durchflugtore” des Monats Januar 2012 fiir die Ab- und
Anfliige bei BR25 dargestellt. Es sind nur Fliige bis 13500 ft enthalten. Fliige die zu diesem Zeitpunkt
hoher als 13500 ft tiber dem Standort waren, sind in den FANOMOS-Daten, die das UNH erhalt, nicht
enthalten.
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Abb. 2: BR25 - Abfliige im Januar 2013 (Quelle: Google Earth)
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Abb. 4: BR25 - Alle Anfliige im Januar 2013 (Quelle: Google Earth)




Ty
"

-y
& el o

ar= 5

LA aoudeg ) 5 : ¥ ™ e = ‘I"
AN | o (o des e L BGEO0UCeant

4

i

Abb. 5: BR25 - Laterale Streuung fiir alle Anfliige im Januar 2013 (Quelle: Google Earth)

2.2 Abfluge bei Betriebsrichtung 25 und 18

2.2.1 Abflughohen

Bei den Auswertungen der Ab- und Anflughchen sowie der Ab- und Anflugh6henstaffelung wurden nur
Fliige betrachtet, die durch die o.a. ,,Durchflugtore” geflogen sind und am Frankfurter Flughafen (EDDF)
gestartet oder gelandet sind.

Hohe (MSL) in [ft] Minimum Maximum Durchschnitt 10%-getrimmtes
aller Fliige Mittel*
Oktober' 2242 8997 4729 4725
November 1995 12742* 4827 4823
Dezember 2089 9518 4964 4959
Januar 2017 9918 4858 4848
Februar’ 1847 9032 4784 4792

1 Daten verfiigbar ab 08. Oktober 2012.
2 Dessault Falcon 7x.
3 Daten verfiigbar bis 12. Februar 2013.



* 10%-getrimmtes Mittel ist der Durchschnitt der geordneten Flughchen, die um 10% der kleinsten und

10% der groBten Hohen gekiirzt wurden.
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Abb. 6: Abflughchen bei Betriebsrichtung 25 und 18

2.2.2 Abflughohenstaffelung

Hohe (MSL) November  Dezember Januar Februar
< 2500 ft 7 30 19 19 29
von 2500 ft bis < 3500 ft 331 546 480 334 132
von 3500 ft bis < 4500 ft 573 927 640 626 260
von 4500 ft bis < 5500 ft 1019 1763 1496 1103 475
von 5500 ft bis < 6500 ft 421 882 922 573 239
von 6500 ft bis < 7500 ft 92 200 226 155 48
von 7500 ft bis < 8500 ft 7 25 40 29 8
von 8500 ft bis < 9500 ft 2 4 11 1 1
>= 9500 ft 0 3 1 1 0
Summe 2452 4380 3835 2841 1192




Der prozentuelle Anteil der Uberflughohestaffelung nach Monaten:

Héhe (MSL) Oktober November  Dezember Januar Februar
< 2500 ft 0,29% 0,68% 0,50% 0,67% 2,43%
von 2500 ft bis < 3500 ft 13,50% 12,47% 12,52% 11,76% 11,07%
von 3500 ft bis < 4500 ft 23,37% 21,16% 16,69% 22,03% 21,81%
von 4500 ft bis < 5500 ft 41,56% 40,25% 39,01% 38,82% 39,85%
von 5500 ft bis < 6500 ft 17,17% 20,14% 24,04% 20,17% 20,05%
von 6500 ft bis < 7500 ft 3,75% 4,57% 5,89% 5,46% 4,03%
von 7500 ft bis < 8500 ft 0,29% 0,57% 1,04% 1,02% 0,67%
von 8500 ft bis < 9500 ft 0,08% 0,09% 0,29% 0,04% 0,08%
>= 9500 ft 0,00% 0,07% 0,03% 0,04% 0,00%
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Abb. 7: Abflughohenstaffelung bei Betriebsrichtung 25 und 18




2.3 Anfluge bei Betriebsrichtung 07 und 25

2.3.1 Anflughohen

Hohe (MSL) in [ft] Minimum Maximum Durchschnitt 10%-getrimmtes
aller Fliige Mittel
Oktober 7963 12195 9931 9931
November 7626 13188 9879 9848
Dezember 7626 12943 10117 10096
Januar 7193 12941 9280 9232
Februar 2537 12628 10240 10240
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Abb. 8: Anflughohen bei Betriebsrichtung 07 und 25




2.3.2 Anflughohenstaffelung

Hohe (MSL) Oktober November  Dezember Januar Februar
< 4500 ft 0 0 0 0 1
von 4500 ft bis < 5500 ft 0 0 0 0 0
von 5500 ft bis < 6500 ft 0 0 0 0 0
von 6500 ft bis < 7500 ft 0 0 0 2 0
von 7500 ft bis < 8500 ft 2 10 7 9 2
von 8500 ft bis < 9500 ft 4 5 11 15 2
von 9500 ft bis < 10500 ft 6 11 13 2 3
von 10500 ft bis < 11500 ft 6 12 14 3 3
von 11500 ft bis < 12500 ft 1 3 4 3 4
>= 12500 ft 0 1 3 1 2
Summe 19 42 52 35 17

Der prozentuelle Anteil der Uberflugh6hestaffelung nach Monaten:

Hohe (MSL) Oktober November  Dezember Januar Februar
< 4500 ft 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88%
von 4500 ft bis < 5500 ft 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
von 5500 ft bis < 6500 ft 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
von 6500 ft bis < 7500 ft 0,00% 0,00% 0,00% 5,71% 0,00%
von 7500 ft bis < 8500 ft 10,53% 23,81% 13,46% 25,71% 11,76%
von 8500 ft bis < 9500 ft 21,05% 11,90% 21,15% 42,86% 11,76%
von 9500 ft bis < 10500 ft 31,58% 26,19% 25,00% 5,71% 17,65%
von 10500 ft bis < 11500 ft 31,58% 28,57% 26,92% 8,57% 17,65%
von 11500 ft bis < 12500 ft 5,26% 7,14% 7,69% 8,57% 23,53%
>= 12500 ft 0,00% 2,38% 5,77% 2,86% 11,76%
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BRO7 & BR25 Anflughdhenstaffelung
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Abb. 9: Anflugh6henstaffelung bei Betriebsrichtung o7 und 25
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3 Fluggerauschereignisse

»Ereignisse” sind die von der Software der Station als Fluggerduschereignis erkannten Pegel. Die Erken-
nung der Ereignisse basiert in Schritt 1 auf den Kriterien der DIN 45643, in Schritt 2 auf der Gerausch-
Kklassifikation der Firma deBAKOM (s. Anhang) und in Schritt 3 auf eine Korrelation mit den FANOMOS-
Daten der DFS.

Die Tabelle zeigt die registrierten Fluggerduschereignisse (Fluglirmereignisse) an der Station sowie die
Anzahl der identifizierten Uberfliige iiber die Station. Uberfliige, die von der Station nicht als Ereignisse

erkannt werden, sind in dieser Auswertung nicht enthalten.

Anzahl der Ereignisse Anzahl gesamt

Tag 06:00 - 22:00 Uhr Nacht 22:00 - 06:00 Uhr BR25 & BRO7 & BR18

Oktober* 2294 177 2471
November 4238 184 4422
Dezember 3682 214 3896
Januar 2717 159 2876
Februar’ 1136 74 1210
Anzahl Ereignisse Tag & Nacht
5000
4000
= 3000
< 2000
1000 - T —
O .
Oktober November Dezember Januar Februar
M Anzahl Ereignisse Tag [0 Anzahl Ereignisse Nacht Anzahl gesamt

Abb. 10: Anzahl Fluggerauschereignisse (Tag und Nacht)

4 Daten verfiigbar ab 08. Oktober 2012.
5 Daten verfiigbar bis 12. Februar 2013.
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4 Fluggerauschpegel

4.1 Maximalpegelverteilung

Maximalpegelverteilung am Tag (06:00 bis 22:00)

55 - 60 60 - 65 65 -70 75 - 80 80 - 85 85 - 90
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Oktober 57 286 1267 272 237 172 3
November 141 722 2164 528 375 306 2
Dezember 116 644 1856 512 309 244 1
Januar 135 558 1333 307 235 148 1
Februar 35 137 588 218 79 75 4
Fluglarmpegel (Lys ) T8
2500
2000
1500
Z
1000
500 F B
e I L.
Oktober November Dezember Januar Februar
W55 - 60 dB(A) 60 - 65 dB(A) 65 - 70 dB(A) B 70 - 75 dB(A)
75 - 80 dB(A) W 80 - 85 dB(A) 1 85 - 90 dB(A)

Abb. 11: Maximalpegelverteilung am Tag (Fluggerdusch)
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Maximalpegelverteilung in der Nacht (22:00 bis 06:00)

55 - 60 60 - 65 65-70 70-75 75 - 80

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Oktober 2 19 106 47 3 0
November 7 23 92 57 4 1
Dezember 10 45 103 54 2 0
Januar 5 33 97 20 4 0
Februar 2 6 36 29 1 0

Fluglarmpegel (L,g ) Nacht
120
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N 60
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40 N
20 =
0 _j J L I
Oktober November Dezember Januar Februar
W55 - 60 dB(A) 60 - 65 dB(A) 65 - 70 dB(A)
W70 - 75 dB(A) 75 - 80 dB(A) W 80 - 85 dB(A)

Abb. 12: Maximalpegelverteilung in der Nacht (Fluggerdusch)
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4.2 Leqg- und NAT-Auswertung

in dB(A) LDIN,T alt LDIN,N alt NAT72 NAT68
Oktober 56,7 45,5 56,6 45,7 19 107 62,7 49,6 46,2 42,8
November 57,9 44,7 57,8 44,9 28 103 59,1 48,1 45,4 40,7
Dezember 57,0 44,0 57,0 44,4 21 93 58,2 48,3 44,8 40,8
Januar 54,9 42,0 54,9 42,2 8 61 56,5 55,7 43,7 39,3
Februar 56,0 44,7 55,9 45,0 13 49 57,6 47,3 44,4 391
I‘DIN,T & I'DIN,N
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< 40,0 - -
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©
;% 30,0 - —
20,0 A I
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Abb. 13: Lpiv Tag und Nacht
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Abb. 14: Lpiv a Tag und Nacht
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Abb. 15: NAT72 und NAT68
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